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Dot. oddziatywania silikonu montazowego na uszczelnienie szyby zespolonej.

Szyba zespolona jest to trwaly, hermetyczny ukiad dwu (w jednokomorowej) lub
trzech (w dwukomorowej) tafli szkta, oddzielonych ramka dystansowa, wypetniong
srodkiem osuszajgcym. Przestrzen migdzyszybowa wypetniona jest gazem o matym
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odpowiedniej wytrzymatosci mechanicznej i trwatosci fizycznej i chemicznej.
Hermetycznos¢ potaczenia szyb jest uzyskiwana tgczeniami elastycznymi przez
dwustopniowe uszczelnienie. Pierwszy stopienn uszczelnienia, jednoczesnie materiat
faczgcy ramki dystansowe ze szktem, to masa plastyczna wytwarzana na bazie
poliizobutylenu, popularnie zwana butylem. Drugi stopien uszczelnienia ma za zadanie
wzmocni¢ bariere dla przenikania wilgoci do wnetrza szyby zespolonej, zapobiegaé
ubytkowi gazéw specjalnych z przestrzeni miedzyszybowej oraz zapewni¢ trwate
uszczelnienie zfacza. Najczedciej stosowanym uszczelniaczem |l stopnia s3 masy
z wykorzystaniem polimeréw polisiarczkowych tzw. tiokoli lub na bazie polimeréw
poliuretanowych i silikonowych.

Okno z zastosowang szybg zespolong nalezy traktowac jako jeden system. Podstawowym
kryterium decydujacym o zastosowaniu materiatéw montazowych (podktadki, kleje, farby)
powinna by¢ ich ocena pod wzgledem oddziatywania zawartych w nich zwigzkéw
chemicznych na uszczelnienie krawedzi szyby zespolonej. Jednym z procesdw
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zachodzacych miedzy materialami moze by¢ tzw. migracja. Proces migracji nastepuje
wtedy, kiedy w strukturze jednego z uzytych materiatéw wystepuje komponent zdolny
do migracji, w drugim natomiast wystepujg warunki pozwalajgce na przyjecie migrujgcych
komponentéw. Typowym przyktadem opisanego procesu jest oddziatywanie materiatdw
zawierajacych plastyfikatory lub inne zwigzki o podobnej budowie chemicznej (np.:
polisiloksany z octanowym utwardzeniem) na butyl(pierwotne uszczelnienie szyby
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zespolonej). Butyl nie zawiera plastyfikatoréw i jesli wystapiag one w jakimkolwiek
materiale w ramie okiennej, to bedg mu ,dostarczone" i od tego momentu zaczng
zachodzi¢ degradujace reakcje w uszczelnieniu szyby zespolonej. W wyniku tego procesu
butyl zostaje rozpuszczony, widoczny wewnatrz szyby w postaci zaciekow,
a szyba zespolona traci szczelnosc.

Nalezy podkresli¢, ze reakcja ta zachodzi zawsze, bez wzgledu na to, czy jako uszczelnienie
wtdrne zastosowano poliuretan, polisulfid czy silikon. Proces ten moze by¢ w réznych
przypadkach jedynie rozciggniety w czasie.

Czas degradacji uszczelnienia szyby uzalezniony bedzie od powierzchni kontaktu
z krawedzig uszczelnienia, koncentracji plastyfikatorow i temperatury otoczenia.
W zwigzku z licznymi sygnatami zgtaszanymi do Instytutu przez producentdéw szyb
zespolonych dotyczacych reklamacji spowodowanych ,,przeciekami” butylu do przestrzeni
miedzyszybowej w szybach zespolonych zamontowanych w ramach okiennych, Instytut
Ceramiki i Materiatéw Budowlanych ocenit badanie wptywu silikonu uniwersalnego na
uszczelnienie szyby zespolonej. Ocene przeprowadzono na podstawie probek wykonanych
przez producenta szyb zespolonych. Oceniano probki o budowie 4Float/16Ar/4EN2plus i
wymiarach 300x400 mm, uszczelnione dwustopniowo butylem i poliuretanem firm:
Emcepren i Tenachem, na ktére po 48 godzinach utwardzania natozono montazowy
silikon uniwersalny Profit 300MI. Prébki wyprodukowane w dniu 01.12.2014r. i
03.12.2014r. Po uptywie trzech miesiecy od dnia przeprowadzenia préby, na krawedziach
pokrytych uniwersalnym silikonem, zaobserwowano zjawisko formowania sig lokalnych,
punktowych, pétkolistych deformacji butylu wehodzacych w giab szyby zespolonej (fot.1).

Fot. 1
Zrédtem tego zjawiska jest brak zgodnosci chemicznej silikonu montazowego
i uszczelniacza szyby zespolonej. Powszechnie wiadomo, ze nie nalezy stosowac
montazowych silikondw z octanowym systemem utwardzania tzw. silikonéw octanowych
do montazu szyb zespolonych w ramach okiennych, ale mimo to silikony takie
s3 stosowane.
Montazysci szyb zespolonych przed zastosowaniem materiatow takich jak: podkfadki, kleje
itp. powinni zna¢ ograniczenia stosowania podane w karcie technicznej producenta tych
materialéw, np.: firma Den Braven — producent silikonu uniwersalnego podata omawiane
ograniczenia stosowania: ,unika¢ kontaktu z uszczelnieniem wtérnym w szybach
zespolonych, jak réowniez z szybami laminowanymi (dotyczy zwiaszcza kontaktu
krawedziowego)”.
Producent szyb zespolonych gwarantuje jako$¢ swoich wyrobdw, ale nie ma wptywu na
to, jakie materialy stosuje producent lub monter okien i z tego powodu nie moze
odpowiadad za ich wptyw na swdj wyrdb.

W konkluzji nalezy zwréci¢ uwage , ze wszelkie uszczelnienia montazowe nie mogg
zawieraé¢ plastyfikatoréw oraz dodatkéw octanowych wchodzacych w reakcjg z

uszczelnieniem szyby zespolonej.
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